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天井

ｱｰﾏﾁｭｱﾌﾟﾚｰﾄ(取付⽤)
裏板 1.6t(必要に応じて)
※ﾄﾞｱ鉄板厚が1.6mmtであれば下地不要

ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ
(床付型)

ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ (床⾯取付型) GD850F/GD900F他
OAﾌﾛｱへの取付+結線⼯事＝ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ⼯事(ｶｰﾍﾟｯﾄ切り⽋きは要相談)

防災設備盤
(連動制御器)

ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ & ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ
基本⼯事区分図（床取付ﾀｲﾌﾟ）

ｱｰﾏﾁｭｱﾌﾟﾚｰﾄ取付裏板（新築＝サッシ⼯事）
ｱｰﾏﾁｭｱﾌﾟﾚｰﾄ取付表板及びｱｰﾏﾁｭｱﾌﾟﾚｰﾄ（改修）

電気⼯事（当社外）
100VAC電源は基本

ｺﾝｾﾝﾄ渡しとします。

.

煙感知器（防災）

電気⼯事（当社外）
0.9mm~1.2mm 2芯

ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ床下配線は単独線 or ワタリどちらでも可

ﾜﾝｼｮｯﾄｽｲｯﾁ(B接点)
無発報・ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲへ
電気⼯事（当社外）

(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

⽕報信号「4芯」または「3芯」(有電圧24VDC 2芯＋ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ2芯) 
・配線は電気⼯事または防災⼯事 (※標準ﾘﾚｰ(DBR200-JP)は標準搭載)
・0.9mm~1.2mmにて配線をお願いいたします。
・有電圧・無電圧どちらでも可能です。

(ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲへのつなぎ込みはｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝでも可)

確認事項①

v 電気配線⼯事全般（当社外）
1. 床下、壁内、天井内の配線(0.9mm~1.2mm 2芯の配線端部に種別の明記をお願いいたします”ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ”、”ｶﾎｳ”、“SW”等)
2. ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ設置場所から50cm程度以内にコンセント(100VAC)渡し及び送電の完了をお願い致します。
3. ⽕報信号線 (0.9mm~1.2mm 4または3芯) をﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲまで配線してください
4.    基本的に配線の天井または床下からの配線の取り出しは当社乗り込み前までに完了してください(ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲW⼨法の芯とします。)

v ゴールドマン⼯事全般（弱電⼯事＋ｻｯｼ⼯事）
1. ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ取付・結線、試運転調整、消防検査⽴会い(必要に応じて)
2. ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ設置、結線、⽕災信号線の繋ぎ込み、(当社⼯事の場合は100VACはｺﾝｾﾝﾄ渡しとします”50cm以内”)
3. ※取付及び結線⼯事は他社でも可

確認事項②
・床(OA)の素材の確認、及びその他特殊仕上げ床(⽯、ﾀｲﾙ、⽊、躯体への架台、ｺﾝｸﾘｰﾄ等)への取付の際はお打ち合わせが必要です。
・OAﾌﾛｱの場合、床下配線が基本といたします。その際は配線に明記をしてください。
・ｵﾌﾟｼｮﾝのｽｲｯﾁの有無は基本はﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ本体上部ﾘﾘｰｽﾎﾞﾀﾝに⼿が届かない場合に使⽤します。
・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの切込みは別途料⾦が発⽣いたします。

EPS

・・

パワー
サプライ

・・

・電気⼯事
・防災⼯事
・ゴールドマン⼯事※

ｱｰﾏﾁｭｱﾌﾟﾚｰﾄ

ﾏｸﾞﾈｯﾄ･ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ吸着⼒：約36kg

・・・・

・・・
EPS内
ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ(PSU510-DBR-JP)に100VAC→24VDCへ変換、
常時供給
・基本EPS内防⽕設備壁横に設置
※取付場所と固定⽅法は要打ち合わせとします。
・ｱﾝｻｰﾊﾞｯｸ信号出⼒機能内蔵(標準)
・同⼀防⽕区画内設置にて⼀括制御としては最⼤ﾄﾞｱﾎﾙﾀﾞｰ
6台まで接続可能。(防⽕区画、ﾃﾅﾝﾄ、ﾌﾛｱが違う場合は別)

PSU510-DBR-JP⼨法：330mm × 330mm × 89.5mm
※ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲ取付位置を決定ください(基本FL1,500以内)
※壁付天井合わせ時の配線の引き出しは電気⼯事にてご対
応お願い致します。(当社⼯事外)

※床下からの⽴上げ時の配線の床上までの引き出しは電気
⼯事にてご対応お願い致します。

・・・

コンセント(1⼝)
ご準備お願いします。

電気⼯事（当社外）
0.9mm~1.2mm 2芯
開⼝、裏ﾎﾞｯｸｽは
電気⼯事とします

ﾄﾞｱの開き⾓度によっては既存DCの交換が必要になります。
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基本
FL1,500
以下に
設置を
します


